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ПАСПОРТ КАЧЕСТВА (ТИПИЧНЫЙ)     
НА ОТГРУЖЕННУЮ ПАРТИЮ 

СЕРНАЯ КИСЛОТА 

 
QUALITY CERTIFICATE (TYPICAL) ON 

SHIPPED LOT OF 

SULFURIC ACID 
 
 
СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ:   ФИНЛЯНДИЯ          ORIGIN:            FINLAND 
 

Показатель / Parameter Значение   / Value 
Content H2SO4,% 
Концентрация, % 93.0 

Color, % 
Цвет, % 90 

Content KMnO4, ppm, max 
Содержание KMnO4, ppm, не более 40 

Content Fe, ppm, max 
Содержание Fe, ppm, не более 15 

Content Cr, ppm, max 
Содержание Cr, ppm, не более 1 

Content Ni, ppm, max 
Содержание Ni, ppm, не более 0,7 

Content Mn, ppm, max 
Содержание Mn, ppm, не более 0,3 

Content SO2, ppm, max 
Содержание SO2, ppm, не более 15 

Content Cl, ppm, max 
Содержание Cl, ppm, не более 1 

Content As, ppm, max 
Содержание As, ppm, не более 0,2 

Content Cu, ppm, max 
Содержание Cu, ppm, не более 0,1 

Content Cd, ppm, max 
Содержание Cd, ppm, не более 0,01 

Content Pb, ppm, max 
Содержание Pb, ppm, не более 0,1 

Content Zn, ppm, max 
Содержание Zn, ppm, не более 0,1 

Content Hg, ppm, max 
Содержание Hg, ppm, не более 0,08 

Остаток после прокаливания, ppm, не более (900°C) 70 
 
Упаковка: наливом в танк-контейнеры 
Packing: bulk in tank-containers 
 
Применение: используется при отбеливании целлюлозе в целлюлозно-бумажной промышленности 
Uses: at the cellulose bleaching process in pulp&paper industry 


