
  
 

                                               WWW.PROPARTNERS.RU  
 

 
India 
707 Jaina Tower 1 
District Centre Janak Puri 
New Delhi 110058 
Phone / fax: +91 11 455 78143 
                    +91 11 455 78142 

 
China 
Suite 2202, Bldg.A, Jianwai SOHO 
39 East 3rd-Ring Road,  
Chaoyang District, Beijing, China 
Phone / fax: +86 134 88732273 

         +852 301 01218 

 
Российский офис 
АО «ХимПартнеры» 
115054, Москва, Б. Строченовский пер., д.7 
Телефон:  +7 495 710 8642  
Факс:         +7 495 745 7829 

 
 

Chem        Partners 
            PROPARTNERS GROUP  

 
 
ПАСПОРТ КАЧЕСТВА (ТИПИЧНЫЙ)     
НА ОТГРУЖЕННУЮ ПАРТИЮ 
КАРБОКСИМЕТИЛЛЦЕЛЛЮЛОЗЫ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ СОРТ 
МАРКА 2A – 100 TH WET            
 

 
QUALITY CERTIFICATE (TYPICAL) ON 

SHIPPED LOT OF 
CARBOXYMETHYLCELLULOSE 

TECHNICAL TYPE  
2A – 100 TH WET          

 
 
СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ:       ТУРЦИЯ         ORIGIN:            TURKEY 
 
 

Показатель / Parameter Значение  / Value 

Appearance 
Внешний вид 

Free following, white, small-
grained powder  
Сыпучий белый 
мелкозернистый порошок 

Moisture, max % 
Влажность, %, не более 35 

     Active Substance (on Dry Basis), % 
     Активное вещество (сухая основа), % 62.75 

Degree of Substitution 
Степень замещения, не менее 0.6 

PH value, 1% 
Реакция водной суспензии (pH) 10.41 

Viscosity (2% Sol. Hoeppler 20ºC) 
 Вязкость, cps  170 

Bulk Density ( g/L)  
Объемная плотность (г/л) 450 

 
 
 
Упаковка / Packing:  25кг трехслойные мешки из крафт-бумаги с полиэтиленовым пакетом внутри 
мешков/ Three-layer polyethylene lined paper bags, 25kg. 
 
Применение: Применяется в нефтяной и газовой промышленности в качестве понизителя фильтрации 
и ингибитора гидратации сланцев.   
 
Uses: Used in petroleum and gas industry as a filtrate reducer and a shale inhibitor. 
 
 
 


